
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK 
• Pengukuran suhu , tekanan udara, kelembaban udara 

• Pemantuan meteorology 

• Peraga akademis 

SPESIFIKASI 

Baro-thermohygrograph digunakan untuk  

mengukur suhu lingkungan, kelembaban udara 

relatif, dan tekanan atmosfir. Casing terbuat dari 

aluminium cor berlapis putih, kap atas terbuat 

dari panoramic kristal macrolon yang dapat 

dilepas. Semua part dibuat menggunakan  

material anti korosi. 
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• Measuring Range 0 to 100% rel. humidity 

• Accuracy Limit +/- 2.5% (rel.hum)     
+/- 1.5% (C°)      
+/- 1.5% (hPa) 

• Temperature Measuring Range -35 up to +45°C 

• Air Pressure Measuring Range  106.7 hPa 

• Drum Revolution 1 x in 7 days 
• Drum Measurements Diameter 93.3 mm, height 276 mm 

• Recording With Fiber Pen, Writing Height  82 mm each 

• Feed  1.67 mm 
• Accessories  1 Set recording strips (100 sheets) 3 spare  

fiber pen 

• Dimensions  280 x 138 x 350 mm 

• Weight  Approx 4.2 kg 


